
Bühnenanweisung

Bühnenhöhe je nach Zeltgröße: 0,60m bis 1,00m
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Technische Voraussetzungen:
1. Die Bühne muss waagrecht und stabil ausgeführt sein, den gesetzlichen Vorschriften 

entsprechen und genau in der Mitte der Stirnseite aufgebaut sein.
Bei Veranstaltungen im Freien muss die Bühne voll überdacht sowie die Rückwand und 
die beiden Seitenwände geschlossen sein. Bei einem Unfall oder Defekt aufgrund einer 
mangelhaften Bühne haftet der Veranstalter. 

2. Obenstehende Bühnenmaße (siehe Skizze) sind als Mindestanforderung erforderlich.

3. Es werden 20 Stühle ohne Armlehnen für die Musiker benötigt.

4. Stromanschluß: 1x Drehstromanschluss 380V, 3x 32A, CEE-Kupplung 
Der Stromanschluß an der Bühne ist separat abgesichert und ist eine eigenständige 
Leitung. Es dürfen keine anderen Geräte, wie Kühlschränke, Friteusen etc. 
angeschlossen sein

Sollten Sie einen der genannten Punkte nicht erfüllen können, bitten wir um Rücksprache 
unter Tel. 09644 – 918560. Wir bemühen uns dann gemeinsam um eine Lösung.


